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CZESC OPISOWA DO WYDATKOW MAJATKOWYCH
ZAWARTYCH W ZALACZNIKU NR 4 /str. 23-25/
DO BUDZETU MIASTA NA ROK 2008
/REALIZOWANE W OKRESIE ROCZNYM/

Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi¢ elektryczna,
gaz i wode
Rozdzial 40002 Dostarczanie wody 100.000 zi

Wodociag ulica Jedlicka

Ulica Jedlicka i Zielona w Zgierzu do dnia dzisiejszego nie posiada sieci wodociagowej. O jej
budowg od wielu lat zabiegaja mieszkancy. Problem polegal na tym, ze doprowadzenie wody z
miejskiej sieci wodociagowej, w ten rejon miasta, wymagal budowy dlugich odcinkéw
tranzytowych. Poniewaz ulica Jedlicka jest naturalnym przedtuzeniem ulicy Dhugiej w Jedliczu A,
gdzie zlokalizowany jest wodociag gminny, zwrocilismy si¢ z prosba do Gminy Zgierz o
wyrazenie zgody na zaopatrzenie mieszkancoéw ulicy Jedlickiej i Zielonej w Zgierzu z wodociagu
gminnego zasilanego z ujecia w Ustroniu. W dniu 14.09.2007 r. pomiedzy Gmina Zgierz a
Miastem Zgierz podpisane zostalo stosowne Porozumienie komunalne. Majac zapewniona
dostawg wody, w dniu 2.10.2007 r. zawarli§my umowe na opracowanie projektu budowlanego
budowy sieci wodociagowej w przedmiotowych ulicach. Srodki finansowe planowane w budzecie
na 2008 r. pozwola na rozpoczecie realizacji tej inwestycji.

Dzial 600 Transport i lacznosé
Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne 280.000 z1

Przepust ul. Kochanowskiego — wykonanie 150.000 zi
Istniejacy przepust usytuowany w ciagu ul. Kochanowskiego na rzece Bzurze jest w stanie
technicznego zuzycia. Wykonany jest z rur betonowych, z ktérych niektére sa pozatamywane.
Powoduje to ciagle zapadanie si¢ nawierzchni drogi, co powoduje trudnosci z przejazdem.
Utrudnia to réwniez przeplyw wody w rzece Bzurze, a tym samym odplyw wody z kanalu
melioracyjnego biegnacego od ulicy Broniewskiego. W roku biezacym - 2007 wykonywany jest
projekt techniczny budowy nowego przepustu speniajacego wymagania obecnie obowiazujacych
w tym zakresie przepiséw. Srodki zaplanowane w budzecie przeznaczone beda na jego budowe.

Ul Jedlicka — koncepcja studium wykonalnosci drogi 30.000 zi
Ulica Jedlicka na swoim odcinku za torami PKP 16dz — Kutno posiada polaczenie z centrum
miasta poprzez nieformalna drogg biegnaca wzdtuz nasypu kolejowego, ulice Obroncow
Warszawy lub ulicg Miodowa i Kontrewers. Pierwsza z drég cho¢ jest najkrotsza przebiega po
terenie kolejowym — PKP, na ktérym nie mozemy inwestowaé. Pozostale potaczenia, jak i sama
ulica Jedlicka sa drogami o nawierzchni ziemne; stwarzajacymi utrudnienia w ich pokonywaniu
zaréwno pieszo jak i pojazdami samochodowymi, szczegélnie w okresach opadow deszczu i
okresie zimy. Przejazd do ulicy Kontrewers wymagatby réwniez wykonania nowego przejazdu
kolejowego. Poniewaz zakres rzeczowy pozadanych robot jest bardzo duzy, wskazanym byloby
jego wykonywanie w oparciu oérodki zewnetrzne. Aby o takie $rodki sig stara¢ niezbedne jest w
pisrwonvj kolujuusei wykonanic koncepgji — studium wykonanoscl arogi. Stodki zaplanowane w
budzecie przeznaczone sa wlasnie na takie opracowanie.
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Wiadukt ul. Czerwienskiego 100.000 zi

Ze wzgledu na Slady peknig¢ i ubytkow betonu w konstrukcji wiaduktu oraz przypadki
przejezdzania wiaduktem pojazdéw ciezarowych — tirow wykonano w roku biezacym tj. 2007
ekspertyzg techniczng tego wiaduktu pod katem okreslenia jego stanu technicznego, koniecznych
napraw oraz okreSlenia nos$nosci wiaduktu z podaniem dopuszczalnego obciazenia pojazdami
samochodowymi w stanie istniejacym. Opracowanie wskazato, ze do czasu wykonania remontu
wiaduktu i drogi w jego rejonie, na wiadukcie bezwzglednie nalezy utrzymaé ograniczenie
nosnosci do 3,5 tony. Zostalo to zrealizowane poprzez zatozenie bramek uniemozliwiajacych
wjazd na wiadukt samochodom ciezarowym.

Ekspertyza wskazata réwniez na koniecznos¢ przeprowadzenia prac remontowych w najblizszym
roku. Jest to wyremontowanie sklepienia lukowego i przegubéw, balustrad, bocznych $cian
oporowych, uszczelnienie styku w zworniku sklepienia i wykonanie izolacji nad $rodkowym
przegubem, wykonanie nowej nawierzchni na wiadukcie i przebudowa dojazdéw w niezbednym
zakresie umozliwiajacym odplyw wody opadowej poza wiadukt. Ich wykonanie pozwoli na
dopuszczenie ruchu pojazdow samochodowych o nosnosci do 5,0 ton. Planowana $rodki
przeznaczone sa na przeprowadzenie koniecznego remontu.

Dz. 720 Informatyka 1.564.955 zi

Rozdzial 720095 Pozostala dzialalnosé

Kompleksowy rozwdj spoleczenstwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz

Zakup serwer6w, systemu backupu i archiwizacji, sprzetu komputerowego, publicznych punktéw
dostgpu do Internetu (PIAP) oraz oprogramowania, w tym: systemu identyfikacji i autentykacii,
elektronicznego obiegu dokumentéw wraz z podpisem elektronicznym, systemu Intranetu, portalu
transakcyjnego oraz portalu umozliwiajacego kontakt obywatela on —line z urzedem poprzez
Internet.

Przebudowa sieci rozleglej Gminy Miasto Zgierz, modernizacja sieci szkieletowej Urzedu Miasta
Zgierza.

Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa 65.000 zi
Rozdzial 75411 Komendy powiatowe Panistwowej Strazy Pozarnej  30.000 zi

Dofinansowanie zakupu samochodu gasniczo-ratowniczego

Rozdzial 75414 Obrona cywilna 35.000 zi

Projekt i wykonanie przylacza wody i kanalizacji do budynku magazynu przy ul. Popietuszki 11A
w Zgierzu
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Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Rozdzial 80195 Pozostala dzialalnosé 1.096.000 zi

Budowa kotlowni w Szkole Podstawowej Nr 1 500 000 zi

Przedmiotowe zadanie jest czg$cia planowanego przedsiewziecia termomodernizacyjnego dla
Szkoty Podstawowej Nr 1 w Zgierzu na podstawie wykonanego audytu energetycznego.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlano-
instalacyjnych w kotlowni.

Nalezy wykona¢ przylacze gazu ziemnego, wymiang kotéw c.o. i instalacji wewnetrznej z
grzejnikami oraz modernizacj¢ pomieszczen kottowni i skladow opatu.

Stara kotlownia weglowo-koksowa oparta na 3 kotlach typu EK-4 jest przestarzata, stanowi zrodto
zanieczyszczenia Srodowiska oraz matg sprawno$¢ grzewcza.

Wykonanie przedmiotowego zadania umozliwi obnizenie zuzycia ciepla poprzez zainstalowanie
zaworOw termostatycznych umozliwiajacych regulacje instalacji i wymiane grzejnikow.

Odwodnienie Gimnazjum Nr 1i SLO 550 000 zi

Wykonanie odwodnienia, osuszenia $cian i dziedzinca szkoty obejmuje wg dokumentacii
nastgpujacy zakres robot:
» odwodnienie dziedzinca szkoty wraz z odprowadzeniem wod opadowych z dachow,
* izolacje Scian budynkéw i usunigeie przyczyn zawilgocenia Scian,

o naprawg tynkow wewngtrznych i zewnetrznych.

Monitoring w szkolach 46 000 zi

W zwiazku z 3 letnim programem dotyczacym instalacji i modenizacji monitoringu w szkotach
powyzsza kwota stanowi zabezpieczenie wkladu wiasnego gminy.

Dzial 851 Ochrona zdrowia 270.000 z1

Rozdzial 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 160.000 zi

Na zakup specjalistycznego sprzetu medycznego dla Miejskiego Zespotu Przychodni Rejonowych
w Zgierzu w 2008 roku zaplanowano kwote 160.000 zt.



Rozdzial 85195 Pozostala dzialalno$é 110.000 z1

ZaKup i montaz podnosnikéw dla transportu
0s6b niepelnosprawnych w Przychodniach
Rejonowych Nr 113 w Zgierzu 80.000 zi

Zadanie ma na celu udostepnienie poradni znajdujacych sig¢ na pietrze w Przychodni Rejonowej
Nr1 przy ul. Fijalkowskiego 2 ( gabinety internistyczne, stomatologiczne) oraz w Przychodni
Rejonowej Nr 3 przy ul. Leczyckiej 24a ( gabinety internistyczne, specjalistyczne i pracownia
diagnostyki laboratoryjnej) dla o0s6b niepetnosprawnych, poprzez zainstalowanie krzeselek
przyschodowych umozliwiajacych transport 0s6b niepelnosprawnych na pietro w celu wykonania
badan i wizyt lekarskich.

Jest to zadanie w zakresie dostosowania pomieszczen przychodni do wymogéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakie powinny spehia¢ placéwki ochrony
zdrowia.

Wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych
w Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ul. Staffa 10 30.000 zi

Przychodni Rejonowa Nr 4 jest przychodnia mieszczaca sig na parterze bloku mieszkalnego Nr 70.
Mimo tego, Ze jest to placowka jednokondygnacyjna dostep ushig medycznych dla osob
niepetnosprawnych ruchowo jest znacznie utrudniony ze wzgledu na koniecznosé¢ pokonania
wysokich schodéw, przy ktérych nie ma tagodnego podjazdu.

Zadanie ma na celu dostosowanie przychodni do potrzeb niepelosprawnych pacjentéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakie powinny spetniaé zaklady
opieki zdrowotne;.

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona $§rodowiska 946.000 zi

Rozdziat 90001 gospodarka Sciekowa i ochrona wéd
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chemikéw i ul. A. Struga

Inwestycja jest kontynuacja budowy drogi ul. Chemikéw. Ma na celu docelowe odwodnienie drogi
1 terenow inwestycyjnych przyleghych.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boruty - ul. Miroszewska
Budowa separatoréw i piaskownikow wraz zremontem wylotu do rzeki Bzury na kolektorze
w ul. Boruta — ul. Miroszewska

Wykonanie przylacza sanitarnego do budynku
proy uli Musicrowicza 1/3

Wykonanie przylacza sanitarnego budynku przy ul. Musierowicza 1/3 do kolektora miejskiego
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Rozdzial 90015 Oswietlenie ulic, placéw i drég 436.000 zi

Ul Suchowola 45.000 zi

Ulica miejska dotychczas bez oswietlenia ( prosba mieszkancéw w sprawie jej o$wietlenia
z dn. 25.07.2006r.)

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy o$wietlenia ulicy
( ok. 200mb linii kablowej i 6 kpl. latarn)

Ul. Antoniewska 20.000 z1

Odcinek ulicy biegnacy przez las dotychczas nieo§wietlony co stwarza zagrozenia bezpieczefistwa
dla jej uzytkownikéw ( prosby mieszkancow w sprawie jej o$wietlenia wyrazone w pismach z dn.
03.01.1995r. , z dn. 28.11.1998r. i z 28.11.2005r. oraz wniosek nr 45 z dn. 28.12.2005r. Komisji
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza)

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego ( ok. 200 mb linii kablowej o$wietleniowej
i 6 kpl. latarn)

Ul. Konstantynowska 150.000 zi

Jak dotychczas brak o$wietlenia na jednej z gléwnych ulic wjazdowych do miasta tym bardziej, ze
caly odcinek przebiega przez las, co zmniejsza bezpieczenistwo dla jej uzytkownikow

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy o$wietlenia w ulicy ( ok.
1400 mb linii kablowej oswietleniowe;j i 40 kpl. latarn)

Ul. Kazimierz Wielkiego 27.000 zi

Ulica miejska dotychczas nieo$wietlona w sasiedztwie lasu Chelmskiego co zwicksza zakres
niebezpieczenstw dla mieszkafcow korzystajacych z ulicy.

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy o$wietlenia w ulicy ( ok 350
mb linii kablowej oswietleniowej 10 kpl. latar)

UL Letnia 7.000 zi

Dotychczas nieoswietlony odcinek ulicy Letniej ( od ul. Jodtowej do ul. Miodziezowej) w
sasiedztwie lasu Chetmskiego ( prosby mieszkancéw o jej oswietlenie wyrazone w pismach z dn.
22.04.2004r i z dn. 08.01.2007r.)

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy o$wietlenia w ww. ulicy (
ok. 150 mb linii o$wietleniowej napowietrzne;j i 4 kpl. latarfi )

Ul Proboszczewice 55.000 z1

Ulica dotychczas nico$wietlona z duzym natezeniem ruchu stanowiaca potaczenie drogi krajowej nr
1 z droga wojewddzka nr 702 ( prosba mieszkancoéw o jej oéwietlenie wyrazona w pismie z dnia
26.09.2005r.)

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy o$wietlenia w ww. ulicy (
ok. 400 mb linii o$wietleniowej kablowej i 11 kpl. latarn )

UL Narutowicza 100.000 zi
Projekt techniczno - budowlany modernizacji o$wietlenia ulicznego 1ilinii energetycznej
w ul. Narutowicza i ul. Rembowskiego w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
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Ul. Kuncewiczowej 32.000 zi

Korespondencja mieszkancow Gming Miasto Zgierz z prosha o wykonanie o$wietlenia
przedmiotowej ulicy z dn. 28.03.2003r. 1 z dn. 25.01.2006r. przyczynita si¢ do pobudzenia
inicjatywy mieszkancow, ktorej rezultatem jest utworzenie si¢ Grupy Wiascicieli dla wspélnej z
Miastem budowy o$wietlenia ulicy ( pismo z dn. 16.07.2007r.)

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy oswietlenia w ww. ulicy (
ok. 200 mb linii kablowej oswietleniowej 6 kpl. latarn)

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdzial 92604 instytucje kultury fizycznej 35.000 zi

Naglo$nienie stadionu MOSi R
Naglosnienie ptyty gléwnej boiska pitkarskiego MOSi R. Zakup kolumn, wzmacniaczy, miksera
sygnaldéw i innych elementéw wyposazenia
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CZESC OPISOWA DO WYDATKOW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYINE W LATACH 2008 — 2010
ZAWARTYCH W ZALACZNIKU NR 5 /str. 26-30/

DO BUDZETU MIASTA NA ROK 2008

Dzial 600 Transport i Iacznosé
Rozdzial 60004 Lokalny transport zbiorowy

Budowa zgierskiego odcinka Lédzkiego Tramwaju Regionalnego 50.000 zt *

W zwigzku z realizacja Lodzkiego Tramwaju Regionalnego na terenie miasta Lodzi wskazanym
jest dla wygody pasazeréw — mieszkancow Zgierza jego przedluzenie na teren Zgierza. Inwestycja
taka ze wzgledu na wysokie koszty moze by¢ realizowana tylko w powiazaniu ze $rodkami
zewngtrznymi. Aby o takie srodki wystapi¢ musimy posiada¢ koncepcje — studium wykonalnosci
inwestycji. Koncepcja, na ktéra przeznaczone sa $rodki w budzecie, ma rozpatrzy¢ trzy warianty
przedtuzenia t.6dzkiego Tramwaju Regionalnego: do Placu Kilifiskiego, na osiedle 650-lecia lub
osiedle Proboszczewice.

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa ulicy Bardowskiego i Szarych Szeregéw 1.276.145 zi
Inwestycja obejmuje budowg nawierzchni ww. ulic wraz z ich odwodnieniem, dla zapewnienia
mieszkanicom nalezytego dojazdu do posesji oraz likwidacji kolidujacej z jezdnia napowietrznej
linii energetycznej. Wykonanie odwodnienia ulic jest warunkiem koniecznym wykonania budowy
nawierzchni tych ulic. Wynika to z istniejacego uksztaltowania terenu — duze rdznice
wysokosciowe. W tym zakresie brak jest rozwiazan alternatywnych. Istniejace uksztaltowanie
terenu nie pozwala na powierzchniowe odprowadzanie wody opadowej przy utwardzonej
nawierzchni ulic. Wykonanie odwodnienia ulic wymaga budowy kolektora deszczowego oraz
wyprowadzenia jego wylotu do rzeki Bzury. Przed wylotem wymagane jest zamontowanie
urzadzen podczyszczajacych — osadnik, separator §rodkéw ropopochodnych. Budowa kanatow
deszczowych w tych ulicach bezwzglednie wymaga utwardzenia nawierzchni po robotach
ziemnych. Zakres rzeczowy inwestycji musi by¢ zrealizowany w catosci.

Obecnie prowadzone sa dzialania zmierzajace do pozyskania terenu pod projektowany pas
drogowy. Po ich uzyskaniu bedziemy mogli wystapi¢ o stosowne pozwolenie na budowe.

Dlugos¢ ulicy Bardowskiego — 469 mb, dtugo$¢ ulicy Szarych Szeregéw — 180 mb.

Budowa ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. Galczynskiego do tor6w PKP  880.000 zl
Budowa nawierzchni ulicy wraz z jej odwodnieniem ma na celu zapewnienie mieszkancom ulicy
Bazylijskiej i ulic przylegtych nalezytego dojazdu do posesji oraz stworzenie alternatywnego
dojazdu do osiedla Proboszczewice Zachod. Budowa kolektora deszczowego od ul. Bazylijskiej
do ul. Parzeczewskiej pozwoli na odprowadzanie wody opadowej z calego terenu przylegtego.
Kanalizacja deszczowa z przyczyny nieréwnomiernego spadku terenu (ulicy) wymaga
wybudowania zaréwno kanaléw grawitacyjnych jak i przepompowni wod opadowych oraz kanatu
ttocznego. Dla przepompowni wykonaé nalezy przytacze energetyczne dwustronne.

Budowa nawierzchni ulicy jest inwestycja o znaczeniu nie tylko lokalnym. Otworzy ona
alternatywny dojazd do osiedla Proboszczewice Zachéd. Brak Jjest rozwiazan alternatywnych —
brak innych utwardzonych ulic mogacych stanowié alternatywny dojazd do tej cze§ci miasta.
Inwestycja posiada opracowana dokumentacje projektowa.

W chwili obecnej prowadzone sq dziatania zmierzajace do pozyskania terenu pod projektowany
pas drogowy oraz zgody na przeprowadzenie rurociagdéw tlocznych kolektora deszczowego. Po
ich uzyskaniu bedziemy mogli Wystapic o stosowne pozwolenie na budowe.

Parametry inwestycji: dhugo$¢ ulicy Bazylijskiej — 735 mb,

dtugo$¢ kanatu deszczowego grawitacyjnego — 1590 mb, przewod tloczny o dhugoséci 2875 mb
(Srednice rurociagéw — 0,315 — 0,630 m).
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Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyleglymi

oraz ich utwardzenie 185.000 zt

W zakres zadania wchodza nastepujace ulice: Zawiszy, Jagielty, Lagiewnicka (odcinek péinocny),
Zagloby, Letnia, Bl. Krolowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Gospodarcza, Czarnieckiego.
Budowa kolektora deszczowego w ulicy Zawiszy, oraz kanaléw deszczowych w ulicach
przyleglych pozwoli na odprowadzanie wod opadowych z tego rejonu miasta oraz umozliwi
budowg utwardzenia nawierzchni wymienionych ulic. Ze wzgledu na duze spadki podhuzne ulic
odwodnienie jest konieczne i niezbedne dla docelowego ich utwardzania. Brak rozwiazan
alternatywnych. Istniejace uksztaltowanie terenu nie pozwala na powierzchniowe odprowadzanie
wody opadowej przy utwardzonej nawierzchni.

Wylot kolektora nastapi do rzeki Bzury. Na wylocie elementy podczyszczenia — osadnik i
separator produktow ropopochodnych.

Zadanie posiada opracowang koncepcje. Do realizacji nalezy opracowaé dokumentacje
projektowa.

Parametry techniczne:

- dlugos¢ kolektora w ul. Zawiszy — 1348 mb.

- dtugos¢ pozostatych kanatow — 2380 mb.

- dlugos¢ utwardzenia nawierzchni ulic — 3728 mb.

- wylot kolektora do rzeki Bzury z elementami podczyszczenia.

Budowa odwodnienia ulicy Mireckiego 271.000 zi
Zakres obejmuje budowe kolektora deszczowego w ulicy Mireckiego na calej jego dhugosci oraz
budowg kolektora odptywowego od ul. Mireckiego do wylotu do rzeki Bzury. Inwestycja
niezbedna z powodu podtapiania czeSci nieruchomosci polozonych przy tej ulicy w trakcie
obfitych opadéw deszczu. Wybudowanie kolektora do rzeki Bzury pozwoli na odwodnienie
rowniez innych ulic z tego rejonu miasta. Wybudowanie odwodnienia pozwoli na
przeprowadzenie remontu tej ulicy i ulic przylegtych.

Brak rozwiazan alternatywnych. Istniejace uksztattowanie terenu nie pozwala na powierzchniowe
odprowadzanie wody opadowej przy utwardzonej nawierzchni.

Na zadanie to opracowana jest koncepcja odwodnienia tego rejonu miasta. Do realizacji w
pierwszej kolejnosci nalezy opracowaé dokumentacije projektowa.

Parametry techniczne:

- dhugos¢ kolektora w ul. Mireckiego — 518 mb

- dlugos$¢ pozostatego kolektora — 794 mb.

Budowa ulicy Zeromskiego wraz z jej uzbrojeniem 1.069.000 zi
Remont ulicy jest niezbedny ze wzgledu na jej stan techniczny. Obecnie ulica ta stanowi jedyny
dojazd do osiedla mieszkaniowego TBS. Brak rozwiazan alternatywnych - brak innego
utwardzonego dojazdu do osiedla TBS.

Remont ulicy musi by¢ poprzedzony wymiang technicznie zuzytej sieci wodociagowej 1 cieplnej
oraz budowa kanatu sanitarnego i deszczowego.

Aktualnie wykonywany jest projekt budowlany.

Parametry techniczne:

- dtugos¢ ulicy — 346 mb,

- przebudowa sieci wodociagowe;j i cieplnej na dtugosci ok. 310,0 mb,

- budowa kanatu sanitarnego na dtugosci ok. 250 mb,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej na dlugosci ok. 350,0 mb.
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Budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej 30.000 zt
Wybudowanie ulicy Proboszczewice i modernizacja ulicy Bocznej pozwoli na potaczenie drogi
krajowej nr 1 z droga wojewddzka nr 702. Pozwoli to na wyeliminowanie ciezkiego ruchu
samochodowego z ulic centrum miasta. Poprzez ulice Kasprowicza droga bedzie stanowita dojazd
do Lodzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ulica pozwoli takze na lepszy dojazd do osiedla Proboszczewice — Wschod, rozwiazujac
problemy dojazdu mieszkancéw do centrum miasta poprzez drogg krajowa nr 1.

Parametry techniczne:

- dlugos¢ ulicy Proboszczewice - 620 mb,

- dtugos¢ ulicy Bocznej — 240 mb.

Budowa ulicy Zytniej i Zbozowej

Budowa ulicy Zytniej i Zbozowej w Zgierzu wraz z ich odwodnieniem ma na celu zapewnienie
mieszkaficom nalezytego dojazdu do posesji. Powyzsze ulice posiadaja obecnie nawierzchnie
ziemne. Poniewaz ulice poza kanalizacja deszczowa posiadaja petne uzbrojenie podziemne brak
przeszkod na ich odwodnienie i utwardzenie. Budowa ma byé prowadzona z udzialem
mieszkancéw zrzeszonych w Grupe Wiascicieli. W chwili obecnej prowadzone sa prace
projektowe na zlecenie Grupy Wlascicieli.

Parametry techniczne:

- dhugo$¢ ulicy Zytniej — 1150 mb,

- dlugos¢ ulicy Zbozowej — 630 mb.

Budowa drog dojazdowych do Parku Przemystowego Boruta 1.263.000 zt *
Budowa infrastruktury drogowej na dojazd do Parku Przemystowego Boruta

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzial 70001 zaklady gospodarki mieszkaniowej

Renowacja i adaptacja powojskowych budynkéw w dzielnicach miast na budownictwo
mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza,
dz nr 274/21, 274/25 ul. Pigtkowska 83 A, 83 N

Adaptacja budynkéw oraz zagospodarowanie terenu po bylej jednostce wojskowej na osiedle
mieszkaniowe.

Renowacja i adaptacja poprzemystowych budynkéw w dzielnicach miast na budownictwo

mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza ,
dz nr 152/6, 152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15- ul. Sokolowska

Adaptacja budynk6éw oraz zagospodarowanie terenu poprzemystowego przy ulicy Sokotowskiej w
Zgierzu na osiedle mieszkaniowe.
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Dzial 720 Informatyka
Rozdzial 72095 Pozostala dzialalno$é

Rozbudowa systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza 320.000 zt

Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy infrastruktury monitoringu wizyjnego miasta
Zgierza, zakup oprogramowania, kamer i wyposazenia. Adaptacja istniejacej infrastruktury w
zwiazku z nowo powstatym projektem.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Rozdzial 80195 Pozostala dzialalno$é

Przebudowa Szkoly Podstawowej nr 12 wraz z budowg
wielofunkcyjnej hali sportowej 238.000 zi *

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 12 oraz budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu

Przebudowa szkél na terenie miasta Zgierza :GM 1, GM 2, GM 3,
SP1,SP5,SP 8 593.000 z1 *

Termomodernizacja budynkow szkét

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdzial 92195 Pozostala dzialalno$¢

Kompleksowa rewitalizacja infrastruktury Kulturalnej w Zgierzu 742.000 zi *

Renowacja i restauracja budynku Muzeum Miasta Zgierza wraz z jego najblizszym otoczeniem,

rozbudowa i modernizacja Miejskiego Osrodka Kultury w Zgierzu, utworzenie NOWoCZesnej
biblioteki publiczne;j

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdzial 92604 Instytucje kultury fizycznej

MOSi R - obiekty sportowe

Modernizacja boiska treningowego, biezni lekkoatletycznej, plywalni przy ul. LeSmiana, budowa
lodowiska sezonowego, budowa zaplecza hotelowo — gastronomicznego oraz budowa oérodka
sportowo — rekreacyjnego o standardzie europejskim



