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WIDOK PRZEStA PIt KOCHWYTU
SKALA 1:20

WIDOK PRZESLA
PODSTAWOWEGO
SKALA 1:20
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SKALA 1:20
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OGRODZENIA

L

Z SIATKI LUB
PANELOWE

0.02 . OBRZEZE

MOCOWANIE

“BETONOWE.
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A

l ] FUNDAMENT

OGRODZENIA

UWAGA: OSTATECZNE ROZWIAZANIA POZOSTAWIA SIE,
DO WYBORU PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA

PRZYSTOSOWUJACEGO PROJEKT DO WARUNKOW
MIEUSCOWYCH. PRZY WYBORZE ROZWIAZAN NALEZY
PRZESTRZEGAC PRAWA BUDOWLANEGO. PRAW

POKREWNYCH | SZCZEGOLNYCH ORAZ KIEROWAC SIE
WIEDZA TECHNICZNA.

a4
%
é:i:
o KA

‘ ‘ :%;%?*«fg@;
OPIS OGRODZENIA 8y, Gy Lo T,
Kolor RAL 6005 (zielony), Y P Sy
Diugose ogrodzenia ( bez bramy z furtka) - 253,20m RO
Wysolode ogrodzenia H=4,00m Y,
Brama z furthg - szer(3,50m+1,50m), systemows, przesuwne, recznie otwierane. i‘"‘czq{f

Siupki ogrodzeniows ocyni. powlshane POV
- poérednie ~ z rdr stal. @80/ 40/3mm { co 2,40m),
- narozre - z rur stal, G0 80Bmm |
Catkowita wysckoss stupka — 4,90m (4,0m powyzej terenu)
Siupki narozne wzmochic zastrzatami.
Siarka ogrodzeniowa ~ szer.3,90m z roli pleciona - dlimakowa z drutu staloweago

ocynkowanago C3mm, powlekana PCY | o oczkach 45/45mm, wykazujaca
wytrzymatodd na rozcigganie RM=700MPa

&eiggl z linkd stalowsl co 50 om

Fundament - betonowy, 2 betonu B25.

PHKOCHWYTY { 2 szt ) - za bramkami, diugosé - 17,50m kazdy
Calkowita wysokosc H=8,00m powyze] terenu.

Slupki pitkochwytu (2*5 szt) — stalowe, profil 80x80 mm (Scianka 3mmy,

w tulegjach diug. 100cm rozmieszezonych w odl. ¢o 4,35 m.

Siatka zabezpieczajgca ~ z polistylenu grub.2mm grubym oczkach 4 x 4 cm,
przezngczong do montowania na zewnatrz,
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