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 I/ 1. Przedmiot inwestycji  
 

Przedmiotem  inwestycji   jest   uporządkowanie  terenu  posesji 
przynaleŜnego do budynku Muzeum  Miasta  Zgierza   –  wykonaniu 
chodników  z   kostki  betonowej lub granitowej,  aŜurowej nawierzchni  
jezdnej z  płyt z tworzywa sztucznego lub betonowych , oraz  na  budowie, 
renowacji ogrodzenia  działki z wymianą bramy wjazdowej i furtki.  
  
Projektowane elementy zagospodarowania  działki   
• rozbudowa  wejścia  od strony ogrodu , dobudowa  zawiera  

windę dla niepełnosprawnych , wyjście ewakuacyjne  z pomieszczeń 
zlokalizowanych w piwnicy , wejście do budynku  na poziom parteru  od 
strony     ogrodu .  

• utwardzenie  nawierzchni  działki  - – wykonanie nawierzchni  z  płyt 
aŜurowych  z tworzywa sztucznego poprzerastanych trawą    z  
wydzieleniem miejsc postojowych   

• budowa ogrodzenia wraz  z  wydzielona przestrzenią  do organizacji   
       czasowych wystaw sezonowych, plenerowych   

•  niwelacja terenu wynikająca z realizacji wyŜej wymienionych 
obiektów; 

 
I/ 2.Istniej ący stan zagospodarowania  
 
           Działka o numerze 42/5 znajduje się w obrębie Z- 128   miasta   Zgierz.  przy 
           ul.  J.H. Dąbrowskiego 21 

Działka połoŜona jest w centrum Zgierza  , na terenie  o  zróŜnicowanym 
charakterze zabudowy , w rejonie gdzie występują charakterystyczne dla 
Zgierza domy tkaczy oraz budynki przemysłowe .  
Jest to działka naroŜna , połoŜona u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Barlickiego. 
 Na terenie działki ,  w jej wschodniej granicy, wzdłuŜ ulicy Barlickiego  
zlokalizowany  jest parterowy   budynek  o funkcji gospodarczej i technicznej – 
mieści się tu kotłownia   .  
 Działka  jest  częściowo ogrodzona  /ogrodzenie  tymczasowe /  

            z bezpośrednim wjazdem z drogi publicznej - ulicy  Barlickiego  
           o nawierzchni asfaltowej.  

Brak istniejącego drzewostanu wysokiego.  
Działka ma kształt prostokąta. W terenie zaznacza się spadek terenu w 
kierunku północnym ku graniczącym z działką terenowi  parku miejskiego.  
Obecnie właściciel działki sąsiedniej  korzysta z przejazdu  przez  działkę 
Muzeum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
I/ 2.1. Istniej ące instalacje  
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Na działce istnieje  przyłącze   c.o  z  budynku technicznego  do budynku Muzeum.   
W ulicy J.H. Dąbrowskiego  zlokalizowany jest przebieg  instalacji sieci miejskich:  
wody , sieć elektryczna, kanalizacji sanitarnej  .   
   Odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowo , ścieki sanitarne poprzez 
istniejące przyłącze do sieci kanalizacji miejskiej.  
   Przyłącze energetyczne  z ulicy Dąbrowskiego – doprowadzone do rejonu  wejścia  
   głównego do budynku Muzeum.  
   Rozbudowę  istniejących instalacji wewnętrznych    zaprojektowano  w oparciu  
   o istniejące przyłącza / bez zmian /.   
 
I/ 3.  Projektowane zagospodarowanie działki  
 
      Utrzymano  istniejący  wjazd na   teren  działki  od strony  ulicy  Barlickiego .  
      Zlikwidowano  przejazd  na działkę sąsiednią / brak słuŜebności  przejazdu /.  
      Na terenie działki   zaprojektowano  chodniki z kostki  granitowej  w kolorze  
      szarym.    
      Teren działki  utwardzono  przez  wykonanie  aŜurowej nawierzchni  jezdnej  płyt  
       z tworzywa sztucznego   z  wydzieleniem miejsc postojowych  / 7  miejsc   
      + 1  dla   osoby  niepełnosprawnej   /  
       Przepuszczalna nawierzchnia dróg pozwala  na powierzchniowe odprowadzenie 
       wód opadowych na terenie działki.  
       Zachowuje się istniejące ukształtowanie terenu.  
 
   I/ 3.1 Projektowane  ogrodzenie działki     
 
       Zaprojektowano  ogrodzenie  z  przęseł stalowych na cokole i z słupkami 
       murowanymi .  
       Fragment  ogrodzenia  w zachodniej granicy  działki zaprojektowano  jako pełny   
       mur z niszami – wnękami ekspozycyjnymi   przygotowanymi  do organizacji   
       czasowych wystaw plenerowych .   Ściana murowana    cegły pełnej klasy min.  
       150 na zaprawie   cementowo- wapiennej  8  Mpa, ściana  fundamentowa  
       z bloczków    betonowych   gr. 25 cm.  W ścianie  murowanej  zastosowano  
       Ŝelbetowe rdzenie 25 x 25 cm , w rozstawie  co ok. 300cm , a wierzch  
       zwieńczono  wieńcem  Ŝelbetowym   25 x 25 cm .  
       NadproŜa  nad  wnękami     - prefabrykowane   typu   L 19   o odpowiedniej   
       długości .    
       Ściana murowane z cegły   , tynkowana  tynkiem  cementowo- wapiennym ,   
       kat III / tynk  szlifowany  /   z boniowaniem    wg rysunku. 
       Rozstaw boni  dostosować do istniejących  boni  na naroŜnikach budynku .  
       Całość  tynkowana    tynkiem  cienkowarstwowym  kolor KEIM  9295.  
       Przęsła  stalowe  wykonać   z typowych elementów kutych np. STALPLAST 
       Zastosować   kute  elementy    typu   „ koszyczek  „    75 x 150  na kęsach   
       18 x 18 mm.   
 
 
 
 
 
 
 I/ 4. Bilans terenu w granicach opracowania.  
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Powierzchnia zabudowy budynku  Muzeum   –                            339, 72 m2   
Powierzchnia zabudowy części doprojektowanych/ wejście /                        17,72 m² 
Powierzchnia zabudowy budynku  technicznego  –                   169,30 m 2 

Powierzchnia dróg i parkingów/ 
powierzchnia aŜurowa – w  50 %   biologicznie  czynna                             344,90 m² 
Powierzchnia placów i chodników                                                                 64,70m²  
Powierzchnia trawników                                                                              159,66m² 
Powierzchnia działki                                                                       ok.       1096,00 m² 

 
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi  30,3 %  całej powierzchni działki 

 
 
 
I/ 5. Ochrona konserwatorska .  
 
    Przedmiotowy teren  i obiekt   jest objęty ochroną konserwatorską i otrzymał 
pozytywna opinię realizacji projektowanego zamierzenia. 
 
I/ 6. Szkody górnicze.  
 
 Teren opracowania nie jest objęty szkodami górniczymi. 
 
I/ 7. Zagro Ŝenia dla środowiska oraz higiena i zdrowie u Ŝytkowników.  
 
Projektowane elementy zagospodarowania działki nie stanowią zagroŜenia dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników. 

 
• ścieki sanitarne odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej poprzez 

istniejące przyłącze 
• odpadki stałe gromadzone w workach foliowych i pojemnikach oraz 

wywoŜone na wysypisko śmieci, przez jednostkę specjalistyczną na 
podstawie podpisanej niezaleŜnej umowy lub indywidualnie . 

• wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrębie działki  
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