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OPIS TECHNICZNY

do projektu aranzacji wnetrz oraz dokumentacji prac remontowych
w Miejskim Ziobku im. KOZIOLKA MATOLKA
w Zgierzu przy ul. Juliana Tuwima 21

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz w
Miejskim Zitobku im. Koziotka Matotka w Zgierzu, ul. Tuwima 21
oraz dokumentacja prac remontowych z przedmiarem robot, kosztorysem
inwestorskim oraz specyfikacjg techniczng odbioru prac budowlanych.

Ze wzgledu na wieloletnie uzytkowanie obiektu i brak
remontdw w ostatnich latach, Inwestor postanowit przeprowadzic
modernizacje czesci pomieszczen.

W zakres opracowania wchodzi aranzacja holu
wejsciowego wraz z klatkg schodowg oraz czes¢ komunikacyjna (korytarze i
hole) na pierwszym pigtrze.

Prace remontowe majg obejmowaé¢ wymiang posadzek i
podidg, malowanie $cian, obudowe kaloryferéw, wymiane balustrady
schoddw, oktadzine stopni oraz inne elementy wykorfczeniowo-dekoracyjne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Zamawiagjgcego - Umowa nr [IM.2222-4/167/10
z dn. 25.02.2010r.

- Uzgodnienia zakresu rzeczowego opracowania.

- Inwentaryzacja budowlana.

3. INWENTARYZACJA BUDOWLANA
3.1. PARTER

W holu gtéwnym na parterze posadzka pokryta dwoma warstwami zniszczonej
. wykladziny dywanowej, pod wykiadzing znajdujg si¢ dwie kratki odptywowe
/ (rys.1) z wyrobionymi spadkami. Jedna ze $cian pokryta jest glazurg do wys.
| 210cm, na tej Scianie zamontowana jest rowniez umywalka. Stolarka okienna i
rzwiowa nowa — wymieniona. Oprawy o$wietleniowe stare, montowane do
sufitu, z kloszami szklanymi mlecznymi. Kaloryfery stare zastoniete
obudowami wykonanymi z plyty wiérowej laminowanej.Parapety laminowane w
kolorze biatym. Na $cianach i filarach miedzyokiennych do wys. 120 cm
boazeria drewniana malowana farbg olejng. Sufit i Sciany powyzej boazerii
malowane farbg emuisyjna,



3.2

3.3

KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa zelbetowa, dwubiegowa ze spocznikiem. Stopnie i spocznik
przykryte zniszczong wykladzing dywanowa. Balustrada stalowa z
naciagnietym podchwytem plastikowym z pwc, malowana farbg olejna,

Na poziomie spocznika zamontowana drabina do wytazu dachowego oraz
bojler ( fot.8i 9).

Na parterze klatki schodowej znajduje sig wejécie do schowka pod schodami
oraz przejécie do rozdzielni positkéw. Na parterze i pigtrze klatki schodowej
umieszczono wiszace na $cianie gasnice oraz hydranty we wnekach
sciennych zamknigtych drzwiami metalowymi malowanymi farbg olejng i
oznaczonymi symbolem (fot. 7 i 10)

Sciany do wys. 170 cm malowane farbg olejng , $ciany powyzej 170 cm oraz
sufity malowane farbg emulsyjna. Stolarka drzwiowa wymieniona.

PIETRO

Posadzka pietra pokryta zniszczong wyktadzing dywanowa,

Stolarka okienna i drzwiowa nowa — wymieniona. Oprawy os$wietleniowe
stare, montowane do sufitu, z kloszami szklanymi mlecznymi. Kaloryfery stare
zasloniete obudowami wykonanymi z plyty wiérowej laminowanej. Parapety
laminowane w kolorze biatym. Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng. Na
Scianach na wysokosci 90 cm zamontowana listwa drewniana jako
zabezpieczenie Sciany.

4. PRACE PRZYGOTOWAWCZO-REMONTOWE

4.2.

41. PARTER

usunaé dywanowg wyktadzine podtogowa z holu giéwnego

usunag kratki odptywowe (szt. 2) zamontowane w podtodze (rys. nr
1), zasklepi¢ otwory oraz wyréwna¢ posadzke w tych miejscach wylewka
betonowa.

usunaé plytki ceramiczne ze $ciany, umywalke , ukryC oraz
zas$lepié doprowadzenie wody i odplyw (rys. nr 6 — éciana’D”)

usungé ze $cian parteru boazerig drewniang ( widoki $cian parteru)

usung¢ stare powtoki malarskie olejne i emulsyjne

usunag stare obudowy kaloryferow

zdemontowac oprawy oswietleniowe

KLATKA SCHODOWA

usunag¢ balustrade stalowg

usuna¢ stare obudowy kaloryferéw

zdemontowac oprawy os$wietleniowe

usung¢ wyktadzine dywanowsg,

usung¢ stare powtoki malarskie olejne i emulsyjne



4.3.

PIETRO

usunaé dywanowg wyktadzine podtogowa
usuna¢ drewniane listwy zabezpieczajgce $ciany
usunaé stare obudowy kaloryferow

zdemontowac oprawy oswietleniowe

usunaé stare powtoki malarskie olejne i emulsyjne

4. PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

4.1. PODLOGI

4.1.1. PROJEKTOWANE POKRYCIE POSADZEK
na parterze i pietrze zaprojektowano poditoge pokrytg wyktadzing

kauczukowa, S . z serii NORAPLAN® SIGNA z akcesoriami wg
rys.nr9i10

na klatce schodowej zaprojektowano stopnie i podstopnie pokryte
wyktadzing kauczukowg ’ z serii NORNAMENT® 925grano wg

rys. nr 9 i nr 10, podesty pokryte wykladzing kauczukowg NORA® z serii
NORAPLAN® GRIP - z akcesoriami.

na $cianach pietra na wysokosci 80-103.5 cm zaplanowano
zamontowanie ochraniacza $éciennego z wykladziny kauczukowej
NORAPLAN® SIGNA 2962

4.1.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Do uktadania wyktadzin kauczukowych NORAPLAN® niezbedne jest czyste,
niepylace, trwate ,suche podioze. Przed rozpoczgciem prac konieczne jest
zlikwidowanie :
m wigkszych nieréwnosci
m peknieé na powierzchni podioza
= niewystarczajgco osuszonego poditoza
m niewystarczajgco mocnego podtoza
m zbyt porowatego lub chropowatego podtoza

m niepoprawnej wysokosci podtoza w stosunku do granicznych elementow
budowlanych

ponadto nalezy wyczy$ci¢ powierzchnig podioza np. z oleju, wosku, lakieru,
resztek farby a nastepnie :

na parterze:
- skug¢ istniejaca posadzke

- wymieni¢ stary podktad podtogowy wraz z izolacjg ciepina, akustyczna i

przeciwwilgociowg

- na istniejacym podktadzie betonowym utozyé hydroizolacyjng folig

polietylenowg a nastepnie podktad ze styropianu FS30

- wykonaé wyréwnawczg wylewke betonowa grubosci 6 cm, zbrojong
przeciwskurczowo siatka stalowa z drutu @3mm o oczkach 10x10cm

- podktad podiogowy odizolowaé od $cian tasma dylatacyjng



4.2.

. na pietrze i klatce schodowe;j

- ze wzgledu na wymieniona juz stolarke drzwiowg konieczne jest skucie
istniejacej posadzki (dla zachowania po zakorficzeniu prac remontowych
obecnego poziomu podtogi)

- wylaé podktad anhydrytowy ATLAS SAM 200 jako zespolony z istniejacym
podtozem (minimalna grubo$¢ warstwy — 25 mm) i po jego zagruntowaniu
preparatem zamykajacym pory pokry¢ go cienka warstwa (1-2 mm)
modyfikowanego zywicami podktadu cementowego

4.1.3. MONTAZ WYKLADZIN KAUCZUKOWYCH

Wyktadziny podtogowe noraplan® mogg by¢ przykiejane za pomoca
zalecanych klejéw dyspersyjnych, wyktadziny norament® za pomocg,
klejow poliuretanowych lub dyspersyjnych.
Zalecane jest stosowanie doktadnej instrukcji producenta lub korzystanie z
wyspecjalizowanej ekipy montazowe;j.

SCIANY

° zaprojektowano dobudowanie fragmentu $ciany na parterze z bloczkéw
YTONG oraz obudowy filtaréw miedzyokiennych na parterze i pietrze z
ptyty gipsowo-kartonowej wgrys. 7 i 8

. Sciany wyréwnaé i uzupeini¢ ubytki , jako wzmocnienie w naroznikach
zewnetrznych zamontowa¢ katowniki metalowe
na $cianach wykonac gtadzie gipsowe
na é&cianach parteru na wys.25 cm od sufitu zaprojektowano
przymocowanie dekoracyjnej listwy styropianowej NMC NOMASTYL M2
6x2 cm, malowanej farbg K81 w kolorze wg rys.

. na $cianach pietra na wys. 52 cm od sufitu zaprojektowano
przymocowanie dekoracyjnej listwy styropianowej NMC NOMASTYL M1
12x3 cm, malowanej farbg K81 w kolorze wg rys.

. malowanie dwukrotne ekologiczng farbg na bazie naturalnych mineratéw
zywic akrylowych K81 TINTORETTO PASTELLO UNIVERSALE wg rys.

. farba K81

- odporna na UV i czynniki atmosferyczne

- krotki czas schnigcia

- dobrze przylega do réznego rodzaju podtozy

- elastyczna, bezzapachowa, niezétknaca

- odporna na mycie detergentami

- produkt stworzony z zywic akrylowych w dyspersji wodnej, bez pigmentow
zawierajgcych metale ciezkie i rozpuszczalnikdw, po wysuszeniu tworzy
gtadka, satynowg powioke

- produkt spetnia wymagania Dz. U.n 155



4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

SUFITY

w poblizu okien zaprojektowano zabudoweg z piyty gipsowo-kartonowej na
wys. 25 cm od sufitu (wg rys. 7) zastaniajacg mocowanie karniszy lub rolet
przerobi¢ instalacje elekiryczng w suficie w celu rozmieszczenia
projektowanych opraw o$wietleniowych wg rys. 7i 8

sufity wyréwnaé i uzupetnic¢ ubytki

na sufitach wykonaé gtadzie gipsowe

sufity malowaé dwukrotnie ekologiczng farbg na bazie naturalnych
mineratéw zywic akrylowych K81 TINTORETTO PASTELLO UNIVERSALE
wg rys.

zaprojektowano ~ zamocowanie ~ natynkowych  rastrowych  opraw
o$wietleniowych . " ' —CAPRIT5PAR 4x14W 28 szt.

przy wejsciu oraz na podescie klatki schodowej i w holu | pietra
zamontowaé oprawy o$wietlenia awaryjnego.

ELEMENTY DEKORACYJNE

w holu na parterze zaprojektowano dekoracyjny portal (zbudowany z dwéch
kolumn NMC ARSTYL SM3 + baza BT3 + kapitel CT3), zwiericzony
gzymsem styropianowym wys. 29cm

nad wejsciem zaprojektowano tuk wykonany z plyty gipsowo-kartonowej w
licu obudowy filaréw przy wejsciu i zabudowy zastaniajacej mocowanie
karniszy. (rys. )

na $cianach parteru i pietra zaprojektowano styropianowe listwy
dekoracyjne NMC NOMASTYL M1 i M2 wg rys.

BALUSTRADA

zaprojektowano balustradg z elementéw ze stali nierdzewnej z dwoma
pochwytami (na poziomie 110 cm i 60 cm) wykonanymi z drewna bukowego z
tacznikami ze stali nierdzewnej (wzér wg zdjgcia nr 5)

OBUDOWY GRZEJINIKOW

zaprojektowano obudowy grzejnikéw jako ramki wykonane z katownikow
stalowych 50x50 wypetnionych blachg azurowg o otworach kwadratowych 1x1
cm lub okragtych @ 1 cm wg rys. nr 16 malowane proszkowo na kolor RAL
1015

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia parteru ' 67.93 m’
Powierzchnia pigtra 45,88 m*
Powierzchnia klatki schodowej 20,12 m?

RAZEM 133,93 m’



6. INSTALACJE WEWNETRZNE.

W zakresie opracowywanego projektu zaplanowano modernizacj¢
instalacji elektrycznej oraz wymiang opraw o$wietleniowych. Pozostate
instalacje nie ulegaja zmianie ( z wyjatkiem likwidacji umywalki oraz
kratek odptywowych w holu na parterze)

7. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta
technologig wykonania rob6t, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i
w decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz planem BIOZ.

W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i obowigzujacymi wytycznymi w
tym zakresie.

(,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas robét budowlanych” — Dz.U.Nr
47,p0z.401)

8. UWAGI KONCOWE.

— Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do rozpoczecia prac remontowych.

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.

- Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny byé wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

— Wszystkie roboty winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionego
personelu technicznego, z zachowaniem przepisow BHP dia danego typu
robét.
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