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1. Wstep

Dokumentacja opracowana zostata na zlecenie Wydziatu Infrastruktury Miejskiej
Urzedu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawta Il nr 16.

Celem dokumentaciji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geo-
technicznych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowa-
nej inwestycji.

Projektowana jest wielofunkcyjna sala sportowa dobudowywana do budynku Szkoty
Podstawowej nr 12 w Zgierzu, ul. Staffa 26.

Dokumentacja wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-
86/B-02480, PN-B-04452:2002, PN-B-02481:1998 w zakresie niezbednym do opracowania
projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wiercen badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonalng w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji postugujgc sie planem sytuacyj-
no-wysokosciowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen wyznaczono przez interpolacje po-
ziomic i punktow wysokosciowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego. Wartosci
te majg charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu hipsometrycznego do przekro-
jéw geotechnicznych.

2.2. Wiercenia matosrednicowe

Wiercenia wykonano w dniach 13 i 16.11.2009 zgodnie z aktualnymi normami pod
statym dozorem i nadzorem mgr B. Stepien.

Wykonano 6 wiercen matosrednicowych do gtebokosci 5,0 m ppt, tacznie 30 mb od-
wiertéw.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg gruntéw oraz pobierano
préby gruntéw kategorii C, ktére zostaty zlikwidowane po kontrolnej analizie makroskopowe;.

Przeprowadzano réwniez obserwacje i pomiary stabilizacji zwierciadta wody grunto-
wej.

Miejsca po wierceniach zostaly zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.

GEeOo-BUD 3



Dokumentacja geotechniczna Zgierz — ul. Staffa 26; sala sportowa

2.3. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatéw z wykonanych badah terenowych i opraco-
wano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen
oraz linie przekrojow geotechnicznych,

— przekroje geotechniczne w skali poziomej 1:500 i pionowej 1:100 przedstawiajgce miedzy
innymi geneze i litologie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntow podtoza na warstwy geo-
techniczne,

— legende do przekrojow wraz z zestawieniem wartosci parametrow geotechnicznych dla

wydzielonych warstw,

karte objasnien znakéw i symboli,

karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

— tekst, w ktérym opisano cato$¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Dokumentacje opracowano w 3 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaty wykonane przy budynku Szkoty Podstawowej nr 12 w Zgierzu,
ul. Staffa 26. Na terenie objetymi wierceniami istniejq stare piwnica przykryta ptytg betonowsa,
prawdopodobnie po wyburzonym lub po niedokoinczonej budynku, w ktérej stagnuje woda.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment przeksztatconej po-
wierzchni wysoczyzny polodowcowej wyniesionej w rejonie wiercen do rzednych 198,1-
198,7 m npm.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 5,0 m ppt zalegajg utwory czwartorze-
dowe plejstocenskie reprezentowane przez piaski wodnolodowcowe i gliny zwatowe.

Powierzchniowg warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane o migzszosci od
1,3 m w rejonie otworu nr 3 do 3,4 m w rejonie otworu nr 6.

Pod warstwg nasypéw niebudowlanych w wierceniach nr 1,2,3 i 4 do gtebokosci 1,6 —
3,6 m stwierdzono wodnolodowcowe piaski Srednie i piaski srednie na pograniczu piaskow
gliniastych.

Grunty wyzej opisane podScielone sg glinami zwatowymi wyksztatconymi w postaci
glin piaszczystych i glin piaszczystych zwieztych, z przewarstwieniami piaskow drobnych o
zroznicowanej migzszosci od 1 do 10 cm.
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5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen stwierdzono wode gruntowg zwigzang z piaskami
wodnolodowcowymi i nasypami niebudowlanymi. Jej swobodne zwierciadto stabilizowato sie
na gtebokosci 1,8-2,1 m.

W glinach w przewarstwieniach piaskéw zaobserwowano sgczenia wody na gteboko-
Sciach 2,4- 4,3 m.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujace w podtozu zbadanego terenu do gtebokoséci 5,0 m ujeto
w 5 warstw geotechnicznych.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze gruntéw ich litologie i rozni-
ce cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warto-
Sciach parametrow geotechnicznych. Wartosci tych parametréw (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip dla warstw gruntéw sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntéw, ich potozenia stratygraficznego oraz sity nacisku $widra podczas
wiercenia. Wartosci stopnia plastycznosci I, dla warstw gruntéw spoistych wyznaczono na
podstawie wynikow polowych badan makroskopowych. Wartosci pozostatych parametréw
gruntdw wyznaczono na podstawie zaleznosci korelacyjnych do stopnia zageszczenia
i stopnia plastycznosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski
Srednie, wilgotne, sredniozageszczone. Przyjeto dla nich uogdlniony stopien zageszczenia
Io™=0,50.

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski
Srednie, nawodnione, sredniozageszczone. Przyjeto dla nich uogdlniony stopien zageszcze-
nia 1= 0,50.

Warstwa lla — obejmuje gliny zwatowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych lokalnie z
przewarstwieniami piaskéw drobnych, wilgotnych, w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich
uogdliniony stopien plastycznosci I.=0,40.

Warstwa llb — obejmuje gliny zwatowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych lokalnie z
przewarstwieniami piaskow drobnych, wilgotnych, w stanie plastycznym i twardoplastycz-
nym. Przyjeto dla nich uogdlniony stopien plastycznosci I, ™=0,25.
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Warstwa llc — obejmuje gliny zwatowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, glin
piaszczystych zwieztych z przewarstwieniami piaskéw drobnych oraz lokalnie glin pylastych
zwieztych, wilgotnych, w stanie twardoplastycznym. Przyjeto dla nich uogélniony stopienh pla-
stycznosci I,™=0,15.

Gliny warstw lla, llb i llc sg nieskonsolidowane — grupa ,B”.

7. Wnioski i zalecenia

1. Ze wzgledu na wystepowanie gruntow niejednorodnych genetycznie i litologicznie, zgod-
nie z § 5 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

2. W podiozu terenu ponizej warstwy nasypow niebudowlanych stwierdzono grunty mine-
ralne, rodzime, nosne mogace stanowi¢ podtoze dla bezposredniego posadowienia pro-
jektowanej sali sportowe;j.

3. Woda gruntowa zwigzana jest z piaskami wodnolodowcowymi z piaskami wodnolodow-
cowymi i nasypami niebudowlanymi. Jej swobodne zwierciadto stabilizowato sie na gte-
bokosci 1,8-2,1 m. W glinach w przewarstwieniach piaskéw zaobserwowano sgczenia
wody na gtebokosciach 2,4- 4,3 m.

4. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych projektowang sale sportowg proponuje
sie posadowi¢ ponizej warstwy nasypow niebudowlanych, w glinach warstwy nr lib.

5. Na czas prowadzenia prac ziemnych konieczne bedzie obnizenie poziomu wody grunto-
wej w sposéb gwarantujgcy nienaruszenie naturalnej struktury piaskow.

6. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ posadowienia sali sportowej na fundamentach posrednich —
palach lub studniach.

7. Parametry geotechniczne niezbedne do obliczen statycznych posadowieh bezposrednich
podane zostaty w tabeli w legendzie do przekrojéw (zatacznik nr 3).
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