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OZNACZENIE WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
GRUP ROBOT, KLAS ROBOT ORAZ KATEGORII ROBOT:

28822000-0 Ogrodzenia

28825300-4 Latarnie uliczne

36530000-5 Artykuty do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich
36535000-0 Karuzele, hustawki, wyposazenie strzelnic i parkdw zabaw
36535100-1 Hustawki

36535200-2 Wyposazenie placow zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223821-7 Elementy gotowe

45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233260-9 Drogi piesze

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego

45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci

77211600-8 Sadzenie drzew

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

l. CZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
IIl. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. ZALACZNIKI GRAFICZNE | INNE



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych:

1) Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac zabaw wynosi ok. 0,2ha,

2) Teren obejmuje fragmenty dziatek geodezyjnych o nr 205 oraz 207, obreb 122 Zgierz,
wiasciciel- Gmina Miasto Zgierz pl. Jana Pawia Il 16; 95-100 Zgierz.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

1) Teren objety opracowaniem jest fragmentem parku miejskiego, usytuowanego nad stawem w
historycznym centrum Zgierza. Jest ograniczony:

od pétnocy — ciggiem pieszym

od potudnia — zielenig parkowg

od zachodu — zabudowa mieszkaniowg wielorodzinng,
2) Obecne zagospodarowanie dziatki stanowi zaniedbany plac zabaw otoczony zielenia.
3) Na terenie przedsiewziecia istnieje oswietlenie ( 5 lamp)

4) Teren jest wzglednie ptaski, nie wystepujg znaczace spadki. W zwigzku z czym nie
przewiduje sie wiekszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejagcego terenu

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
1) Opis ogodlny zadania inwestycyjnego.

Wyposazenie placu zabaw powinno stuzyé dzieciom w réznym wieku oraz o réznym
stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Zaleca sie aby urzadzenia dla dzieci byty
grupowane pod katem wieku uzytkownikow. Urzadzenia powinny pozwala¢ na rdzng
forme zaje¢ ruchowych (pokonywanie przeszkéd, wspinanie, ,czworakowanie”, przeskoki,
zwisy itp.). Wyposazenie mogg stanowi¢ pojedyncze elementy rekreacyjne lub zestawy
(drabinki, drazki do ¢wiczen, $cianki wspinaczkowe, pomosty, rwnowaznie, pochylnie oraz
kolorowe hustawki). Zaleca sie aby urzadzenia w rejonie statku pirackiego nawigzywaty
stylistykg do niego (np. przy tablicach mozna wykona¢ ozdoby w postaci drewnianych
papug lub figur piratéw, itp.).

Przy rozmieszczeniu poszczegdlnych urzadzen placu zabaw nalezy uwzgledni¢
odpowiednig strefe bezpieczenstwa.

Przy wejsciach na placu zabaw powinna znajdowa¢ sie tablica informacyjna zawierajaca
regulamin korzystania z placu oraz numery telefonéw alarmowych na wypadek zagrozenia
bezpieczenstwa osdb korzystajgcych.

Teren placu zabaw powinien by¢ caty ogrodzony.
2) Etapowanie inwestycji

Zaprojektowang inwestycje mozna realizowa¢ w sposdb etapowy, ze wzgledu na skale i
koszty przedsiewziecia. Proponuje sie aby pierwszym etapem inwestycji byto zrealizowanie
»Statku pirackiego” i piaskownicy nr 1 wraz z otaczajacg go alejkg o nawierzchni z kostki i
przylegtymi do niej faweczkami ostonietymi zywoptotem. Sposob podziatu na kolejne etapy
moze wynikaé z realizacji poszczegdlnych wydzielonych placykéw z urzadzeniami
zabawowymi.

1.4. Szczegotowe wirasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 "Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego

Nie dotyczy.



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

1) Na podstawie mapy do celéw projektowych i ewentualnych zalecen (przekazanych przez
zamawiajacego) wykona¢ dokumentacje techniczng w oparciu o n/n program funkcjonalno
— uzytkowy. Dokumentacja winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

2) Przedtozy¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia :

a) projekt budowlany, wykonawczy - 4 egz.
b) przedmiar robét budowlanych -2 egz.
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -2 egz.

3) Na podstawie w/w dokumentacji uzyskaé stosowne decyzje administracyjne zezwalajgce na
rozpoczecie robot

4) Wykona¢ roboty budowlane, zimne i montazowe zgodnie z uzgodniong dokumentacjg
5) uzyskaé¢ decyzje administracyjne dopuszczajgce do uzytkowania obiektu.

6) przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego, dotyczace
sposobu uzytkowania urzadzen podczas eksploatacji inwestyciji.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy:

Po przejeciu terenu inwestycji od Zamawiajgcego nalezy
1) Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem o wys. min 1,5 m

2) Zdemontowac istniejgce urzgdzenia zabawowe i ztozy¢ w miejscu okreslonym przez
Zamawiajacego.

3) W miejscu widocznym nalezy umiescic tablice informacyjna.

4) Zapewni¢ na placu budowy zamykane pomieszczenie gospodarcze min 10 m2 petnigce
funkcje zaplecza i wyposazonego w apteczke pierwszej pomocy

5) Zapewni¢ WC na placu budowy
6) Zabezpieczy¢ dojazd na budowe dla samochoddw pogotowia, strazy itp.

7) Utrzymac nalezyty porzadek, przestrzegaé przepisy BHP i chroni¢ istniejace elementy
zagospodarowania terenu.

8) Po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren, a powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materiaty budowlane pozyskane z rozbiorki ztozy¢ we wskazanym miejscu przez
Zamawiajacego;

b) ewentualny nadmiar ziemi zagospodarowa¢ w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego

¢) ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) zutylizowaé na koszt Wykonawcy i przedstawic¢
stosowne dokumenty.

9) Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz dokumentacje powykonawcza.

2.3. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu,
1) W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy wykonaé:
a) tereny utwardzone
b) zamontowac urzadzenia zabawowe (wraz z podtozem bezpiecznym)
) prace na terenach zieleni ( trawnik, nasadzenia itp)

d) ogrodzenie.



2) Wymagania dla nawierzchni

Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajacych elementéw stanowigcych
zagrozenie dla uzytkownikéw, w tym kraweznikdw i obrzezy. Mozna wykona¢ je jako
,zatopione” — zrébwnane z sasiadujacymi terenami.

Nawierzchnie placow zabaw powinny byé przepuszczalne, bez koniecznosci stosowania
odwodnien skanalizowanych.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

nawierzchnia dla ruchu pieszego

Projektuje sie zastosowanie na chodniki kostki granitowej lub betonowej uszlachetnionej.
Szerokos¢ ,zewnetrznego pierécienia chodnika” powinna umozliwi¢ wjazd Sredniej
wielkosci pojazdu.

Z obszaru projektowanego chodnika, nalezy usung¢ humus i wykona¢ podktad z
zageszczonego piasku. Na tak przygotowany podktad mozna utozy¢ kostke.
Nawierzchnie w/w ciggéw nalezy ograniczyé obrzezem betonowym na styku z
nawierzchnig trawiastg. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowaé
spadek poprzeczny 2,0 %.

Nawierzchnia musi odpowiada¢ normie PN-EN 1176:2009 (Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie)

nawierzchnia zwirowa

Projektuje sie nawierzchnie zwirowa, przepuszczalng. Z obszaru przeznaczonego pod
nawierzchnie zwirowg nalezy usung¢ humus i wykonaé podktad z zageszczonego piasku.
Na tak przygotowany podktad mozna utozyé zwir z otoczakdw o frakcji 8-16 mm. Pod
zwirem nalezy utozy¢ geowtdknine. Zaleca sie dodanie lepiszcza do zwiru.

Nawierzchnia musi odpowiada¢ normie PN-EN 1176:2009 (Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie)

bezpieczna nawierzchnia placow zabaw

Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu dane okreslone przez producenta
urzadzenia. W zaleznosci od wysokosci zagrozenia upadkiem zaleca sie odpowiednie
podtoze amortyzujgce (materiaty naturalne, maty piankowo-gumowe lub inne systemy)

Nawierzchnia musi odpowiada¢ normie PN-EN 1177:2009 (nawierzchnie placow zabaw
amortyzujace upadki)

nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody bez lokalnych zagtebieh terenu.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni,
$mieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato
urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajac go
z ziemig. Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy wyréwnac i
ograniczy¢ obrzezem ,zatopionym”

wymagania dla zieleni

Przewiduje sie zachowanie drzew oraz krzewéw znajdujacych sie na przedmiotowym
obszarze Projektuje sie nowe nasadzenia zieleni wysokiej i i zywoptotéw zgodnie z
rysunkiem. Szczegoétowy opis dotyczacy tych wymagan stanowi zatgcznik sporzgdzony
przez Zamawiajgcego.

wymagania dla ogrodzenia

Teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem drewnianym o wysokos$ci min. 1m, w
celu wyeliminowania dostepu zwierzat (pséw i kotéw) oraz zwiekszenia bezpieczenstwa
0s6b korzystajacych z placu zabaw. Zaktada sie wykonanie ptotu ze stalowych stupkéw
osadzonych w betonowym cokole, przeset drewnianych azurowych. Ponadto w
ogrodzeniu przewiduje sie, co najmniej dwie furtki z samozamykaczem (szer. przejscia
100 cm) oraz dwie bramy umozliwiajgce wjazd sredniej wielkosci pojazdu. Zabrania sie
stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementdéw niebezpiecznych
dla uzytkownika placu zabaw.



2.4. Wymagania dotyczace architektury i konstrukgciji.

1) Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i wskazniki ekonomiczne.

Na obszarze opracowania nalezy zrealizowac:

a.

-~ 0o 2 0 T

alejki dla ruchu pieszego o nawierzchni z kostki

granitowej lub betonowej (uszlachetnionej) 200 m2
alejki i place o nawierzchni zwirowej 620 m2
piaskownica (pod statkiem pirackim) 210 m2
tereny zielone 970 m2
ogrodzenia drewniane 210 mb

urzadzenia zabawowe i obiekty matej architektury :
drewniany statek piracki (0k.10x16x8m) - 1szt
drewniany domek (ok.3x3x2,5m) - 1szt

hustawka wahadtowa z siedziskami dla matych i wiekszych dzieci

(ok2x3x2,5m) - 1szt
hustawka réwnowazna (ok 0,5x3x1m) - 1szt
bujaki sprezynowe mate (0,5x1,5x1m) -2 szt

bujak sprezynowy duzy, na 2-3 sprezynach o formie todzi (0k2,5x1x2,5m) - 1szt

piaskownica mata okragta (ok. 3x3m z obrzezem przystosowanym

do siadania o wysokosci ok 0,3m) - 1szt
zjezdzalnia dla dzieci od 1 roku (ok.2,4x3,5x3m) - 1szt
karuzela- np. z siedziskami lub tarczowa (ok 1,5x1,5x1m) - 1szt

tablice do malowania kredg (jedna w formie okienka sklepowego)

(ok 1x1,5x2m) -2 szt
$cianka wspinaczkowa tradycyjna (ok 1,5x1,5x3m) -2 szt
urzadzenie linarne do wspinania

(szesciokat wielofunkcyjny ok 2,5x2,5x3m) - 1szt
stolik + 4 siedziska (lub stoty-tawy z fawkami — zestaw ok.2x2x0,8m) - 7 kpl

tawki z oparciami lub tawki z wieszakami np. na ubrania

(ok0,7x2x1(1,8)m) - 32 szt
latarnie (identyczne z latarniami juz istniejacymi

o ile zaistnieje koniecznos¢ doswietlenia terenu placu zabaw) -2 szt
kosze na $mieci (0,5x0,5x1m) -16 szt

tablica informacyjna z regulaminem przy wej$ciach na teren
(ok 0,5x0,2x2,3m) -2 szt

Ostateczna liste i wyglad urzadzen zabawowych nalezy uzgodnié z Zamawiajagcym
na etapie projektu technicznego.

Urzadzenia powinny posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji i odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa. Ich montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniem producenta. Ta
czynnos¢ powinna by¢ protokolarnie potwierdzona przez osobe posiadajagca odpowiednie

uprawnie. Wskazane jest aby montazu urzadzenia zabawowe podjety sie firmy

doswiadczone w tym zakresie



2) Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.

Warunki wykonania i odbioru robdt, nalezy przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom | Budownictwo ogélne., na podstawie ktérych nalezy
opracowac Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét.

3) Wymagania dotyczace instalacji

N/n projekt wykorzystuje catkowicie istniejgce oswietlenie terenu. Mimo to wydaje sie
wskazane, aby zamontowa¢ dodatkowo kilka lamp oswietlajacych alejki i place odlegte od
istniejacego oswietlenia (np. tam, gdzie wskazano na rysunku).

4) Wymagania dotyczace wykonczenia

a) Do wykonania n/n zadania nalezy uzywac trwatych i bezpiecznych materiatéw
posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do stosowania w tego typu inwestycjach

b) gtbwnym materiatem do wykonania urzgdzen zabawowych powinny by¢ drewno (najlepiej
zaimpregnowane cisnieniowo)

¢) gtéwnymi materiatami do wykonania matej architektury byto drewno, kamien lub
uszlachetniony beton architektoniczny.

d) elementy metalowe winny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone trwatg powtoka
antykorozyjna,

e) Sruby taczace elementy powinny by¢ zabezpieczone naktadkami,

f) n/n zadanie inwestycyjne polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw nalezy
wykonaé pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z aktualnymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci z:

® Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.);

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002, Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.),

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072);

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. , Nr 120 p0z.1126),

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.03.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. , Nr 47 , poz. 401),

® Ustawag z dnia 12 grudnia 2003r. 0 ogéinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229, poz.2275 ze zm.);

oraz wspomnianymi wczesniej normami :
PN-EN 1176:2009 (Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie)
PN-EN 1177:2009 (nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki)



Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

-nie dotyczy.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

-nie dotyczy.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
- wymieniono w pkt 2.4 ppkt 4

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
szczegolnosci:

4.1. kopie mapy zasadniczej,
4.2. wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
- nie dotyczy.
4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
-zaréwno obszar jak i obiekty znajdujace sie na nim nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.
4.4.inwentaryzacje zieleni

- zachowuije sie istniejgcy zielen wysoka i krzewy. Istniejgce drzewa naniesiono na rysunku
planu zagospodarowania.

4.5. dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

-nie dotyczy.

4.6. pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci
- w bezposrednim sgsiedztwie placu zabaw nie znajdujg sie drogi, a takze zrodta hatasu oraz
innych ucigzliwosci.

4.7.inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

- na obszarze opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane; zachowuje sie jedynie
latarnie oraz zielen.

4.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych
-nie dotyczy.

4.9. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
przeprowadzeniem.

Zatacznik inwestora dotyczacy technologii wykonania prac na terenach zielonych.
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