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Nosnos¢ podfoza gruntowego pod fundamentami blokowymi
stupdw zeliwnych jest zachowana

qrs = 124 kPa < qr- m = 318 kPa
Dla uzyskania dla stropu nad I-szym pietrem obciazenia
zmiennego w wysokosci 2,0 kN/m? ( 200 kG/m?)
( wymagane dla pomieszczen biurowo administracyjnych )
naiezy rozebra¢ wszystkie murowane $cianki dziafowe,
zastgpi¢ je $ciankami lekkimi z plyt G.K.
ktore moga by¢ ustawione w dowolnym ukladzie,
poz. 8 obliczen.
Podcigg siropu z2 1180 nalezy wzmocni¢, patrz p-ki 3.16.
Odcigzenie stropu nad parterem w sposob podany w poz. 7
obliczefi, pozwoli osiagngé obciazenie zmienne na 1 m?
stropu w wysokosci pk = 4,00 kKN/m?, ktére wynika
z nosiosci velek I 180.
Podciggi stropu nalezy wzmocni¢ patrz punkt 3.16.
Zwigkszenie nosnosci podciagéw z poz. 2.3.3.1poz. 2.5.3.
mozna uzyskaé poprzez zmniejszenie ich rozple;tosm
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stupy ukosne.
Bardziej wskazane byloby zwigkszenie no$nosci przy

uzyciu stupéw ukosnych, ktére wraz z podciggami stworza
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Szkic wzmocnienia podciagdw.
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